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	3 – a. Liste de contrôle «Détermination des dangers»




	Description
	Concerne / Remarques
	Nécessité d’agir

	
	
	non
	oui

	Place de travail vente

	Les escaliers sont-ils pourvus de mains courantes ?
	Pour plus de 5 marches, une main courante est requise. A partir d’une largeur d’escalier de 1,5m, une main courante des deux côtés est requise !
	[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_|

	Les escaliers sont-ils antidérapants ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen3]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen4]|_|

	Les zones à faux-pas (sol) sont-elles éliminées ?
	Réparer les sols endommagés. Sécuriser les passages !
	[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen6]|_|

	Les marches et les paliers sont-ils marqués ?
	Marquer avec des bandes obliques jaunes et noires
	[bookmark: Kontrollkästchen7]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen8]|_|

	Les revêtements de sols sont-ils antidérapants, particulièrement lorsqu’ils sont mouillés ?
	Poser des bandes antidérapantes sur les escaliers, dans l’entrée poser un revêtement textile antidérapant.
	[bookmark: Kontrollkästchen9]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen10]|_|

	Lors du nettoyage à l’eau, des panneaux avertisseurs signalent-ils les zones glissantes ?
	Poser des panneaux avertisseurs ou barrer les zones mouillées.
	[bookmark: Kontrollkästchen11]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen12]|_|

	Peut-on fermer à clé les locaux de l’entreprise vers l’extérieur et vers les autres locaux ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen13]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen14]|_|

	Peut-on toujours ouvrir les portes de secours depuis l’intérieur ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen15]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen16]|_|

	La voie vers les issues de secours est-elle signalée ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen17]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen18]|_|

	Les locaux de travail sont-ils suffisamment éclairés ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen19]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen20]|_|

	Les couloirs des escaliers sont-ils suffisamment éclairés ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen21]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen22]|_|

	Le réglage de la minuterie de l’éclairage est-il suffisamment long ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen23]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen24]|_|

	Les spots ou autres corps éclairants chauds sont-ils suffisamment éloignés des matériaux inflammables ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen25]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen26]|_|

	Les corps éclairants défectueux sont-ils immédiatement remplacés ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen27]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen28]|_|

	Les locaux de travail sont-ils suffisamment aérés ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen29]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen30]|_|

	Les portes vitrées sont-elles suffisamment signalées ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen31]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen32]|_|

	Les portes automatiques sont-elles réglées de manière à ne blesser personne ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen33]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen34]|_|

	Y a-t-il suffisamment de trépieds ou d’échelles pour atteindre les rayonnages en hauteur ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen35]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen36]|_|
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	Les ascenseurs (lifts) sont-ils conformes aux normes et entretenus ? L’alarme fonctionne-t-elle ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen37]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen38]|_|

	Les escaliers roulants sont-ils conformes aux normes et entretenus ? L’arrêt d’urgence fonctionne-t-il ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen39]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen40]|_|

	Les locaux de vente sont-ils accessibles aux personnes handicapées ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen41]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen42]|_|

	Existe-t-il des règles de comportement en cas de menace par des tiers et les collaborateurs les connaissent-ils ?
	Définir des règles de comportement en présence de voleurs, en cas de braquage, etc.
	[bookmark: Kontrollkästchen43]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen44]|_|

	Places de travail techniques / atelier
	
	
	

	Les équipements de travail (p. ex. outils) sont-ils régulièrement contrôlés et entretenus ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen45]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen46]|_|

	Les machines utilisées sont-elles conformes aux normes en vigueur et sont-elles entretenues correctement ? Les modes d’emploi des constructeurs sont-ils respectés ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen47]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen48]|_|

	L’utilisation de substances toxiques ou dangereuses pour la santé est-elle réglementée ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen49]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen50]|_|

	Des dispositifs de protection sont-ils disponibles ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen51]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen52]|_|

	Y a-t-il des équipements de protection individuelle prévus pour les activités dans l'entreprise ? 
	
	[bookmark: Kontrollkästchen53]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen54]|_|

	Si oui: Les collaborateurs sont-ils en équipés et ont-ils été formés sur leur emploi ?
	Liste de contrôle EPI SUVA 
	[bookmark: Kontrollkästchen55]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen56]|_|

	Les ventilations et les hottes d’aspiration de poussières sont-elles adaptées au travail exécuté ?
	Dispositifs de protection
	[bookmark: Kontrollkästchen57]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen58]|_|

	Le bruit nuisible pour l’ouïe est-il évité ou existe-t-il des dispositifs de protection adéquats ?
	Dispositifs de protection
	[bookmark: Kontrollkästchen59]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen60]|_|

	Places de travail de bureau
	
	
	

	Le choix des meubles de bureau et des appareils de travail tient-il compte des principes ergonomiques ?
Voir à ce sujet aussi la Boîte CFST
	Adapter les meubles de bureau à la taille des collaborateurs, disposer et régler correctement les écrans
	[bookmark: Kontrollkästchen61]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen62]|_|

	Les appareils de bureau peuvent-ils être utilisés sans danger ?
	Électrocution, brûlures, coupures…
	[bookmark: Kontrollkästchen63]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen64]|_|

	Les revêtements de sol sont-ils sans danger ?
	Faux-pas, glissades…
	[bookmark: Kontrollkästchen65]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen66]|_|

	L’éclairage est-il optimal ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen67]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen68]|_|

	Le climat ne nuit-il pas à la santé ?
	Température, courants d’air...
	[bookmark: Kontrollkästchen69]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen70]|_|

	Places de travail dans l’entrepôt
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	Y a-t-il suffisamment d’échelles et d’escabeaux à disposition pour atteindre les rayonnages en hauteur en toute sécurité ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen71]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen72]|_|

	Des moyens auxiliaires sont-ils disponibles pour soulever et transporter les charges lourdes ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen73]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen74]|_|

	Existe-t-il des directives/consignes sur la posture à adopter pour soulever des charges lourdes ? Y a-t-il suffisamment de moyens auxiliaires à disposition ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen75]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen76]|_|

	Les rayonnages de stockage sont-ils stables, fixés et aménagés de manière adéquate ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen77]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen78]|_|

	La charge maximale des rayonnages est-elle connue ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen79]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen80]|_|

	L’éclairage est-il suffisant ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen81]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen82]|_|

	Les revêtements de sol sont-ils antidérapants, existe-t-il des risques de faux-pas ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen83]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen84]|_|

	Les voies de fuite sont-elles marquées ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen85]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen86]|_|

	Les produits toxiques et autres produits nuisant à la santé (également produits de nettoyage) sont-ils conservés séparément dans des endroits sans danger ? Le maniement de ces produits est-il réglementé et connu ?
	Court métrage SGH Étiquetage des matières dangereuses - Usagers professionnels
	[bookmark: Kontrollkästchen87]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen88]|_|

	Locaux de séjour
	
	
	

	Tout un chacun peut-il utiliser sans risque les appareils électroménagers ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen89]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen90]|_|

	Les locaux et l’ameublement sont-ils propres en matière d’hygiène ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen91]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen92]|_|

	Les salles de machines
	
	
	

	Chaufferie : les directives de sécurité sont-elles respectées ? Le local est-il correctement ventilé et éclairé ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen93]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen94]|_|

	Climatisation : l’utilisation est-elle réglementée ? Les directives de sécurité sont-elles respectées ? La climatisation est-elle régulièrement entretenue ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen95]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen96]|_|

	Installations de transport interne (ascenseur, escalier roulant, etc.) : les directives de sécurité sont-elles respectées ? L’utilisation est-elle réglémentée?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen97]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen98]|_|

	Véhicules à moteur
	
	
	

	Existe-t-il des instructions de prévention d’accident et de sécurité lors de l’utilisation des véhicules d’entreprise ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen99]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen100]|_|

	Existe-t-il des normes pour le chargement et la protection des marchandises transportées dans le véhicule d’entreprise ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen101]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen102]|_|

	L’entretien des véhicules d’entreprise est-il réglementé et garanti ?
	
	[bookmark: Kontrollkästchen103]|_|
	[bookmark: Kontrollkästchen104]|_|
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